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DIFFUSE TILE
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SPECYFIKACJA PRODUKTU
Nazwa produktu: 




Diffuse tile
Numer katalogowy:




59575
Konstrukcja:





faktura supełkowa



Rodzaj włókna:




Eco Solution q®nylon

Skład włókna:




EQ poliamid
Ilość kolorów:

14 
Gęstość taftowania:

542,49 g/m2

Przekrój pikowania:



1/12
Ilość rzędów na cal:



9,0 (35,43 na 10 cm)
Grubość włókna:




2,34 mm
Grubość całkowita:




5,84 mm
Średnia gęstość:




232,16 kg/m3

Rozmiar produktu:




płytka 61 x61 cm

Podkład:





ecoworx® (ekologiczne podłoże)
Powłoka ochronna:




ssp®swah soil protection

Zatwierdzenie produktu przez GSA: 

tak
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TESTY

Test cieplny: 




class I

Test dymny nbs:




(ASTM E662) mniej niż 450
Właściwości antyelektrostatyczne:

mniej niż 3,5 Kv
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GWARANCJA

Przez cały okres użytkowania produktu
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METODY INSTALACJI
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CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE






Grenn Label Plus – certyfikat numer glp 9968

NSF140 Platinum
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 Specyfikacje podlegają minimalnym odchyleniom produkcyjnym. Dostawa i/lub procesy produkcji mogą wymagać zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.
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Przedstawicielstwo na terenie Polski: Polyflor Polska Sp. z o.o. Poznań, ul. Gronowa 22, 
                tel. 618203155, fax: 6182003135, e-mail Polyflor@polyflor.com.pl
